Bebauungsplan "Industriegebiet-Siid" der Gemeinde B&tzingen

Ergdnzende Bebauungsvorschriften zur Erweilterung des
Bebauungsplanes "Industriegebiet-sSiid" mit gleichzeitiger Anderung
des Bebauungsplanes "Sportzentrum"

Fiir den Erweiterungs- und Anderungsbereich wird folgendes
festgesetzt:

Art der baulichen Nutzung

1) Der Geltungsbereich der Anderung und Erweiterung gliedert sich
in

a) Gemeinbedarfsflidche gem. § 9 Abs. 1 Z2iff. 5 BauGB mit dem
Nutzungszweck Kindergarten und soziale Einrichtungen, z.B.
flir Gemeinschaftswohnunterkiinfte,

b) Industriegebiet (GI Al) gem. § 9 BauNVO,

c) Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVoO,

2) Das GI Al und das GE werden gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gegliedert
und gem. § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO die allgemeine und ausnahms-
welse Zuldssigkeit von Nutzungen und Betrieben wie folgt
festgelegt:

a) Im GI A 1 sind nicht zuldssig die in der als Anlage
beigefligten Abstandliste 1990 unter laufender Nr. 1 - 178
der Abstandklassen I - VI aufgefiihrten Betriebe oder
Anlagen - ausgenommen die mit einem Stern gekennzeichneten
Betriebe der Abstandsklasse VI.

Bei den in der Liste genannten Betrieben ist von einem dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechenden Anlage- bzw.
Betriebstyp auszugehen (die Abstandsliste ist als Hilfe zur
Beurteilung angemessener Abstdnde zur Vermeidung oder zur
Herabsetzng schddlicher Immissionen auf das Gebiet und
benachbarte Gebiete zugrunde zu legen).

Ausnahmsweise konnen andere Betriebe der ndchsthoheren
Abstandklassen zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird,
daB durch besondere BaumaBnahmen, durch Betriebsein-
schridnkungen oder auf andere geeignete Weise Emissionen
soweit begrenzt oder die Ableitbedingungen so gestaltet
werden, daB schddliche Umwelteinwirkungen ausgeschlossen
sind.



Unzuldssig sind Vergniigungsstdtten jeglicher Art, Schank-
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes
und Einzelhandelsbetriebe fiir Lebensmittel.

Die Ausnahmen nach § 9 Abs. 3 Ziff 1 BauNVO kdnnen
zugelassen werden, wenn sichergestellt ist, daB die
zuldssigen Wohnungen in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang mit den Betriebsgebduden errichtet werden.

b) Im GE sind neben den sonst allgemeiln zuldssigen Anlagen nur
Gewerbebetriebe und Anlagen zuldssig, die die geplante
Gemeinbedarfsnutzung nicht wesentlich stéren.

Unzuldssig sind Vergnigungsstdtten jeglicher Art, Schank-
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes
und Einzelhandelsbetriebe filir Lebensmittel.

Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Ziff. 1 BauNVO konnen zugelassen
werden, wenn sichergestellt ist, daB die zuldssigen
Wohnungen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit den
Betriebsgebduden errichtet werden. § 8 Abs. 3 Ziff. 3
(Vergnigungsstdtten) wird ausgeschlossen.

Weiter anzuwendende Festsetzungen

Die Bestimmungen der §§ 2 Absdtze 4 und 5, und 3 - 15 der
Bebauuungsvorschriften vom 15.02.1988 mit der gednderten Fassung
vom 27.09.1988 zu § 7 sind auch Bestandteil der o.a. Anderung und
Erweiterung.

Bbtzingen, den 19. November 1991
[/

)i

Konstanzer J
Blirgermeister



Anlage zu den Bebauungsvorschriften zur Erweiterung des Bebauungsplanes
"Industriegebiet Siid" mit gleichzeitiger Anderung des Bebauungsplanes

"Sportzentrum" Anhang 1
2.1 Abstandsliste 1990
Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BlmSchV
I 1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von
festen, flissigen oder gasiérmigen Brennstoffen, so-
weit die Feuerungswirmeleistung 900 MW Ubersteigt.

2 1.11(1) Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und
Schwelereien)

3 32 (1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4 4.1(1) Anlagen zur fabrikmiaBigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Pro-
duktionsanlagen

5 4.1h (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Chemie-
fasern

6 44 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonsti-
gen Weiterverarbeitung von Erddl oder Erddlerzeug-
nissen in Mineraldl-, Alt3l- oder Schmierstoffraffine-

- rien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-
nung von Paraffin
II 1000 1 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle

8 214 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln im
Freien (*). ; &

9 3.1 (1) Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Er-
zen

10 32(1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen
(Blei-, Zink- und Kupfererzhiitten)

11 3.3 (1) Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht
sowie Induktionsdfen (°) (s. auch lfd. Nrn. 27 und 49)

12 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behél-
tern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner) (°)

13 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall im rreien (°)

14 3.19 (2) Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen im Freien (°)

15 4.1(1) Anlagen zur fabrikmiaBigen Herstellung von Stoifen
durch chemische Umwandlung mit héchstens 10 Pro-
duktionsanlagen )

16 4.1b (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Metallen

4.1c (1) oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe
elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Ko-
rund und Karbid einschlie8lich Aluminiumhiitten

17 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Schwefel
oder Schwefelerzeugnissen

18 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten

19 7.12 (1) Anlagen zur Tierkérperbeseitigung sowie Anlagen, in
denen Tierkdrperteile oder Erzeugnisse Herischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkdrperbeseitigungs-
anlagen gesammelt oder gelagert werden

20 7.15(1) Kottrocknungsanlagen

21 10.16 (2) Priifstinde fiir oder mit Luftschrauben, Ricksto8an-

] trieben oder Strahltriebwerken

22 10.19 (2) Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz
von 25 t Luft je Stunde oder mehr (°)

III 700 23 1.1(1) Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanla-

gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasfor-

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmelei-

stung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW
betrdagt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW {ibersteigt
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Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klesse inm (Spalte)
der
4. BlmSchV
IIT 700 24 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von
. Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gas-
wasser
25 23 (1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten
26 - 24 (1) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Schamot-
te
27 33(1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogenéfen unter
50 t Gesamtabstichgewicht (°) (s. auch lfd. Nrn. 11
und 49)
28 34(1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch lfd.
Nrn. 95 und 151)
29 4la(l) Anlagen zur fabrikmé&Bigen Herstellung von anorgani-
schen Chemikalien wie S&uren, Basen, Salze
30 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmé&Bigen Herstellung von Haloge-
nen oder Halogenerzeugnissen
31 4le (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von phosphor-
. oder stickstoffhaltigen Diingemittein
32 4.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Rufl
33 411 (1) Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung von Kohlen-
wasserstoffen
34 7.19 (2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit
10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden
35 724 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
unter Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker
36 8.1(1) Anlagen zur teilweisen oder vollstindigen Beseitigung
von festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen
37 8.6 (1) Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhal-
tigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Sauren, so-
weit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine
Entsorgung als Abfall erméglicht werden soll
38 - Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
(z. B. Hochofenschlacke)
39 - Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren s
v 500 40 1.1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen
fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasférmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung
a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
" betragt
41 1.7 (1) Kiihltiirme mit einem Kiihlwasserdurchsatz von
10000 m® oder mehr je Stunde
42 1.8 (2) Elektroumspannanlagen einschlieSlich der Schaltfel-
der mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr (*)
43 19 (1) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 30 t oder mehr je Stunde
44 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
45 2.8 (1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Glas, auch
. soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich
Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmelde-
technische Zwecke bestimmt sind
46 211 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
47 2.13(2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mortel oaer Stra-
Benbaustoffen unter Verwendung von Zement
48 2.15(1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-
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schungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen
einschlieflich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse
StraBenbaustoffe und Teersplittanlagen, von denen
den Umsténden nach zu erwarten ist, daB sie linger als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme
folgen, an demselben Ort betrieben werden



Abstands-
klg.sse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)
der

4. BImSchV

Betriebsart

500

49

50

51
52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

85

66

67

3.3 (1)
3.7 (1)

4.1g (1)

4.1h (1)
4.1k (1)

4.1m (1)
45(1)

47 (1)
4.8 (1)

5.1 (1)

5.3 (1)

54 (1)

55(1)

5.6 (1)

5.8 (2)

5.9 (2)

6.1 (1)

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsofen, Anla-
gen zum Erschmelzen von GuBeisen (s. auch lfd. Nrn.
1T"und 27) sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien
in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
GuBteile je Monat

Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur
Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (°)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
miihlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von
100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikmédBigen Herstellung von organi-
schen Chemikalien oder Losungsmitteln wie Alkohole,
Aldehyde, Ketone, Sduren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Kunst-
harzen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von syntheti-
schem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmierdle, Schmierfette, Metallbearbeitungsdle

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrand-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen, z. B. fiir
Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Ljsungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1t
oder mehr je Stunde

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschlieB8lich der
zugehodrigen Trocknungsanlagen soweit die Lacke or-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von diesen
250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Imprédgnieren oder Tranken
von Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder ta-
felférmigen Materialien einschlie@lich der zugehdrigen
Trocknungsanlagen mit

a) Kunstharzen oder

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Ldsungsmitteln je Stunde oder mehr

Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stoffen
oder Gegenstidnden mit Teer, Teerdl oder heilem Bitu-
men, ausgenommen Anlagen zum Trinken oder Uber-
ziehen von Kabeln mit heiBem Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwendung
von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenfdrmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschlieBlich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem
Leindl

Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter Ver-
wendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-,
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mit-

tels Warmebehandlung, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betrdgt

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder sonstigen Kunst-
harzbindemitteln

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh
oder ahnlichen Faserstoffen
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Abstands-
klasse

Abstand
inm ’

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der .
4. BImSchV

Betriebsart

20

500

300

68

69

70

71
72

73

74

75

76
77

78

79

80
81
82

83
85

86

87

7.1 (1)

T 12(1+2)

73(1) .

1.6 (2)
1.7(2)

79 (1)

7.11 (1)'

721 (1)

723 (1)
725 (2)

8.3 (1)

9.1 (2)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenpléitzen,

b) 102000 Junghennenplitzen,

c) 102000 Mastgefliigelplatzen,

d) 1900 Mastschweineplétzen oder
e) 640 Sauenplitzen- :
oder mehr

Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder

b) 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
je Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit

. Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstge-

wonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Flei-
schereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je
Woche .

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tie-
rischen Darmen oder Mégen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kil-
bermagen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diingemit-
teln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-
produkten Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klau-
en oder Blut :

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausge-
nommen Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in

- Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

- Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfaBt werden

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel ‘mit einer
Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr

- Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole,

sowetit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels
1t oder mehr betrédgt -

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen
Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griin-
futter im landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Bestand-
teilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum
Be- oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen
Zustand stauben konnen, durch Kippen von Wagen
oder Behéltern oder unter Verwendung von Baggern,
Schaufelladegeriten, Greifern, Saughebern oder ahnli-
chen Einrichtungen, soweit 200 t Schiittgiiter oder
mehr je Tag bewegt werden kdnnen, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
von Bodenschétzen anfillt

Deponien fiir Haus- und Sondermiill

Autokinos (°)

Betriebshéfe fiir StraBenbahnen (°)
Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen (°)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 1t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wasser-
gas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

Steinbriche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrah-
ler verwendet werden -

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von
natlrlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen fiir Sand oder Kies



Abstands-
klasge

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)
der

4. BImSchV

Betriebsart

300

88

89

90
91

92

93

95

96

97

98

99

100
101

102

103

104
105

106

107

108

109

2.5 (2)

2.6 (1)

2.7(1)
2.10 (1)

212 (2)

2.14 (1+2)

33(2)
3.7(2)

34 (1+2)
3.8 (1)

35(1)

39 (1+2)
3.12(2)

315 (2)

3.18 (1)
319(2)
321 (1+2)

323 (1+2)

411(1)

41p (1)

42 (1+2)

43(2)

4.3 (2)

49 (1+2)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschedschaler, Talkum, Ton, Tuff
(TraB) oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei-
tung von Asbest

Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m® oder mehr und die Besatzdichte 300
kg oder mehr je m’ Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbe-
tonsteinen oder Faserzementplatten unter Dampfiiber-
druck

Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln in
geschlossenen Hallen (°)

Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vaku-
um-Schmelzanlagen fiir GuBeisen oder Stahl mit einer
Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Tem-
per- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Ker-
ne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von weniger als 80 t GuBteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien fir
Nichteisenmetalle (s. auch {d. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Sta.hl. ins-
besondere von Blécken, Brammen, Knilippeln, Platinen
oder Blechen, durch Flammen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberfld-.
chen mit Hilfe von schmelzflissigen Bédern oder
durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Ndgeln, Nieten,
Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder &hnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf
Automaten (°)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampf-
kessel, Container) (°)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall in geschlossenen Hallen (°)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen in geschlossenen Hallen (°)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder
Batterien

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metall-
pulvern oder :pasten ausgenommen Anlagen zur Her-
stellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von unter
Druck geldstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmédBigen Herstellung von Seifen .
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schéidlingsbe-
kdmpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikmédBigen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne
chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lﬁsungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t
bis weniger als 1 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunsthar-
zen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag :
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Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spaite)

der

4. BImSchV

Betriebsart

300

110

1

112

113

114

115

116

117

118

119

120
121

122
123

124

125
126
127

128
129

410 (2)

51 (2)

52(1+2)

-5.3 @)

5.11(2)

6.2 (1+2)

7.1 (1)

14 (2)

7.8 (1)

7.10 (1)

713 (2)
7.14 (2)

722 (2)
729 (2)

7.30 (2)

1.31(2)
7.32 (2)
84 (1+2)

8.5 (1)
9.10 (1)

Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
Druckfarben mit einer Leistung von 1 t oder mehr je
Tag

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschlieflich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen, soweit die Lacke or-
ganische Ldsungsmittel enthalten und von diesen 25
kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmi-
gen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen ein-
schlieBlich der zugehdrigen Trocknungsanlagen

Anlagen zum Beschichten oder Imprégnieren bahnen-
oder tafelférmiger Materialien einschlie8lich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen mit Kunststotfen oder
Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg
organischen Ldsungsmitteln je Stunde

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen
oder zum Ausschiumen von Hohlrdumen mit Polyur-
ethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg
oder mehr je Stunde betrdgt, ausgenommen Anlagen
zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangra-
nulaten

Anlagen, die aus einer oder mehreren Papiermaschi-
nen sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton, Pappe oder Wellpappe bestehen (*)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflligel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplitzen,

b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplitzen,

c) 28000 bis weniger als 102000 Mastgefliigelplatzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplitzen oder
e) 175 bis weniger als 640 Sauenplitzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum fabrikméaBigen Verarbeiten von Kartof-
feln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die menschliche
Erndhrung durch Erwidrmen

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Le-
derleim oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter
Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen
Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen,
die nicht durch Nr. 69 erfaBt werden

Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Ent-
haaren ungegerbter Tierhiute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von
Tierhduten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen

Anlagen zum Rdsten von Kaffee mit einer Leistung
von 75 kg oder mehr je Stunde '

Anlagen zum Rsten von Kaffee-Ersatzprodukten, Ge-
treide, Kakao oder Niissen

Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade
Anlagen zur Herstellung von Milchpulver

Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vorschrif-
ten des Abfallgesetzes Anwendung finden, aufbereitet
werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haus-
haltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfillen
durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreislauf zuriick-
gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung von
1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfillen i. S. von
§1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Leistung von
100t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zuth
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, da8 bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschitzen
anfallt
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300

200

130

131

132

133

134

135

136

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149

150

151

152

153

154

10.7 (2)

10.8 (2)

109 (2)

1012(2)

10.14 (2)

2.9 (2)

2.10 (2)

34 (1+2)

38 (2)

3.10 (2)

320 (2)

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung von Schwefel oder

Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in de-

nen

- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet
werden oder

- ausschlieflich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-
gungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Lei-
stung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-
gen, in denen diese Mittel ausschlieBlich unter Ver-
wendung von Wasser als Verdiinnungsmittel herge-
stellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter
Verwendung von halogenierten aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen oder
Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung
von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde (°)

Gattersdgen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr betrégt sowie Furnier- oder Schal-
werke

Abwasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand,
Bims, Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in
Serien gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

Steinségereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (°)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
PreBwerke (°)

Stab- oder Drahtziehereien (*)

Schwermaschinenbau

Emaillieranlagen

Schrottplétze

Betriebshéfe der Miillabfuhr oder der StraBen-
dienste (°) .
Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag
groBerer Glitermengen (°)

Anlagen zum fabrikmé#Bigen S&urepolieren oder Matt-
étzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von
FluBsédure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der’
Brennanlage 3 m® oder mehr und die Besatzdichte we-
niger als 300 kg/m* Rauminhalt der Brennanlage be-
trdgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch lfd. Nrn. 28
und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieSma-
schinen mit Zuhaltekriften von 2 Meganewton oder
mehr bestehen

Anlagen zur fabrikm#Bigen Oberflaichenbehandlung
von Metallen unter Verwendung von Flu3- oder Salpe-
tersdure, ausgenommen Chromatieranlagen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Stahlbau-
konstruktionen, Werkstiicken fiir Stahlbaukonstruk-
tionen oder Blechteilen mit Strahlmitteln, ausgenom-
men Anlagen, die geschlossen sind und bei denen das
Strahlmittel im Kreislauf gefahren wird
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VI

24

200

155

156

157

158

159

160

161

182

163

164
185

166

167

- 168
' 169

170

171
172
173
174

175
176

5.7(2)

510 (2)

71 (1)

15 (2)

720 (2)

721 (2)

727 (2)

728 (1)

10.10 (2)
10.11 (2)

10.13 (2)
10.15 (2)

Anlagen zur Verarbeitung von fliissigen ungeséttigten

Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder fliissigen

Epoxidharzen mit Aminen zu

a) For.nmassen (z.B. Harzmatten oder Faser-Form-
massen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine
geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden,

fir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Wo-
che z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behilterbau

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schleifschei-
ben, -kdrpern, -papieren oder -geweben unter Verwen-
dung organischer Binde- oder Lsungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14000 Hennenplitzen,

b) 6400 bis weniger als 28000 Junghennenplitzen,
c). 6400 bis weniger als 28000 Mastgefiigelpldtzen

d) 102 bis weniger als 525 Mastschweinepldtzen oder
e) 40 bis weniger als 175 Sauenplitzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum Riuchern von Fleisch- oder Fischwaren,
ausgenommen
- Anlagen in Gaststitten

— Réauchereien mit einer Riucherleistung von weniger
als 1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Anlagen zum Trocknen von Getreide, Malz oder Tabak
unter Einsatz von Gebldsen, ausgenommen Anlagen
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder
Tabak im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je
Tag

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen
oder Brauereien mit einem Aussto8 von 5000 hl Bier
oder mehr je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewdiirzen aus -tieri-
schen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von
Sduren

Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Gar-
nen oder Geweben unter Verwendung von Firbebe-
schleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorver-
bindungen einschlieBlich der Spannrahmenanlagen,
ausgenommen Anlagen, die unter erhéhtem Druck be-
trieben werden

Automatische AutowaschstraBen (°)

Priifstinde fiir oder mit Verbrennungsmotoren oder
Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhdngern

Maschinenfabriken oder Hirtereien
Pressereien oder Stanzereien (°)

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwen-
dung von Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Pa-
letten aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (°)
Fleischzeriegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungslager fiir Tiefkiihlkost *)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dau-
erbackwaren s

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeu-
gung



Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
VI 200 177 - Autobusunternehmen, auch des éffentlichen Personen-
nahverkehrs (°)
178 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgiitern bei
Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t
Schiittgliter je Tag bewegt werden kénnen, ausgenom-
men Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenern
Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb
VI 100 179 2.6 (2) Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von
Asbesterzeugnissen auf Maschinen
180 74 (2) Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kanti-
nendienste, Catering-Betriebe) :
181 - Schlossereien, Drehereien, SchweiBereien oder Schlei-
fereien
182 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne
Verwendung von Phenolharzen
183 - Autolackierereien
184 - Tischlereien oder Schreinereien
185 - Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 112 oder 113
erfalt werden
186 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern
oder Taschen sowie Handschuhmachereien oder
Schuhfabriken
187 - Kompostierungsanlagen
188 - Anlagen zur Herstellung von ReiBspinnstoffen, Indu-
striewatte oder Putzwolle
189 - Spinnereien oder Webereien
190 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von
Textilien
191 - GroBwischereien oder groBe chemische Reinigungs-
anlagen
192 - Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegra-
fie- oder Elektrogeridtebaus sowie der sonstigen elek-
tronischen oder feinmechanischen Industrie
193 - Bauhofe
194 - Anlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
195 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten
196 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weni-

ger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden
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